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Beschrijving
Kettingzaagolie. Groot hechtend vermogen aan de ketting waardoor wegslingeren van de olie wordt voorkomen. Uitstekende
smeereigenschappen. LET OP: kettingzaagolie is niet geschikt voor de smering van de aandrijfmotor!

Toepassing

Gebruiksaanwijzing

Typische standaardanalyses

Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm?2/s 150
Vlampunt COC, °C >180
Structuur Stringy
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te ori€nteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze
producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle
productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de
uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te
downloaden.
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