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Bild Nr.

Picture No.

Art. 1187

Art. 1188
2

3
4
5

Art. 1867
1
2
3

Art. 1189

10,11

Ersatzteil-Nr.
Spare Part No.

1187-00.625.00
1189-00.630.00
1189-00.640.00

1188-00.520.00
1188-00.500.18
1188-00.530.12
1188-00.530.00
1188-00.703.00
1189-00.630.00
1190-00.901.00

1867-00.630.00
1867-00.600.26
1867-00.600.06
1188-00.500.16
1189-00.630.00
1190-00.901.00

4352-00.600.01
1189-00.640.00
1189-00.630.00
1190-00.901.00

Bezeichnung

Feuchtesensor

bis Baujahr 2006

Glaskorper, vollst.
Kabelweiche, 165 cm lang
Verlangerungskabel 5 m, vollst.

Bodenfeuchtesensor

Spitze, kpl.

Batteriehalter

0-Ring 49,5x3 fiir Batteriedeckel
Batteriedeckel, kpl.

Kabel, kpl.

Kabelweiche, 165 cm lang
Adapterkabel-Set

Bodenfeuchtesensor
Elektronik Sensorspitze, kpl.
0-Ring

Deckel

Feuchtefiihlerkabel 5 m
Kabelweiche, 165 cm lang
Adapterkabel-Set

Regensensor electronic

bis Baujahr 2018

Midi-Spike

Verlangerungskabel 5 m, vollst.
Kabelweiche, 165 cm lang
Adapterkabel-Set

Nur die aufgefiihrten Teile
sind lieferbar!

Description

Moisture Sensor

until 2006

Glass body, cpl.

Cable switch, 165 ¢cm long
Extension cable 5 m, cpl.

Soil Moisture Sensor

Peak, cpl.

Accu holder

0-ring 49,5x3 for accu cover
Accu cover, cpl.

Cable, cpl.

Cable switch, 165 cm long
Adapter cable kit

Soil Moisture Sensor
Electronic sensor peak, cpl.
0-ring

Cover
Moisture-Sensor-Cable 5 m
Cable switch, 165 ¢cm long
Adapter cable kit

Rain sensor

until 2018

Midi-Spike

Extension cable 5 m, cpl.
Cable switch, 165 ¢cm long
Adapter cable kit

Only the mentioned
spare parts are available!

Désignation

Sonde d’humidité

jusqu’a 2006

Corps de verre, cpl.

Changement de cable, 165 cm long
Cable-rallonge 5 m cpl.

Sonde d’humidité

Pointe, cpl.

Support de pile

Joint torique 49,5x3 pour couvercle de pile
Couvercle de pile, cpl.

Cable, cpl.

Changement de céble, 165 cm long

Cable d’adaptation kit

Sonde d’humidité du sol

Pointe du capteur électronique, cpl.
Joint torique

Couvercle

Cable de sonde d’humidité 5 m
Changement de cable, 165 cm long
Cable d’adaptation kit

Pluviométre électronique

jusqu’a 2018

Midi-Pic

Cable-rallonge 5 m cpl.
Changement de cable, 165 cm long
Cable d’adaptation kit

Seules les pieces indiquées
sont disponibles!
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