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EXCELION 2000  SNOEIEN88

1e prijs voor de innovatie
PAYSALIA - 2009

Prijs van het materiaal en de uitrusting
SALON VERT - 2008

HELION 2

EEN ASSORTIMENT LICHTE 
HEGGENSCHAREN MET 
GROTE SNOEI-PRECISIE
-
Dankzij de ergonomie, de snoeikwaliteit en de 
weerstand van de HELION heggenscharen kunt 
u op aangename wijze professioneel snoeiwerk 
verrichten.

4 verwisselbare schaarbladen, antiblokkeer-
systeem van de messen: het HELION assortiment 
is geschikt voor snoeien en voor afwerken. 
De HELION 2 wordt als referentie erkend en 
het apparaat is de ideale partner voor al uw 
onderhoudswerkzaamheden.
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ERGONOMISCH

• �Fast Connector: snelle aansluiting en loskoppeling van 
het apparaat (HELION 2 COMPACT).

• �Draaibare Soft Touch handgreep voor een goede han-
teerbaarheid.

• �Het antiblokkeersysteem van de messen voorkomt dat 
kracht op het gereedschap moet worden uitgeoefend.

LICHT

• Licht, slechts 3,5 kg met een schaarblad van 63 cm.

HELION 2  SNOEIEN90

HELION 2

KENMERKEN HELION
Gebruikerservaring

PRODUCTIEF

STERK

ERGONOMISCH

LICHT

Wij hebben een HELION Telescopic heggenschaar, 
een SELION snoeizaag, een Treelion snoeischaar 
en accu’s 700. Deze gereedschappen bieden 
zowel een grote precisie en werkkwaliteit als 
een aanzienlijke besparing van tijd.

Leonardo Albergati,
Landschapsarchitect, Orvieto - Italië

PRODUCTIEF

• �Dankzij het antiblokkeersysteem van de messen kan 
zonder onderbreking worden gewerkt.

• �Vereenvoudigt de taak van de gebruiker dankzij een 
beter compromis tussen trillingen en snijcapaciteit.

• �Efficiënt met een snijkracht die is afgestemd op 
snoeien en afwerken (HELION 2 COMPACT).

• �Met het Quick Switch systeem kan de gebruiker in 
minder dan een minuut schakelen tussen de 4 soorten 
heggenschaarbladen.

• Gebruiksduur van een werkdag met de ULiB 750.

STERK

• �Antiblokkeersysteem van de messen.
• �Dichtheidsklasse IP54 zorgt voor de nodige weerstand 

en gebruiksveiligheid in alle weersomstandigheden.
• �Anti-terugslagbeveiliging van rvs.
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EXCELION 2000  SNOEIEN92

Resistent schaarblad
Aluminium verstijvingsprofiel 
en schaarblad van carbonstaal. 
Anti-terugslagbeveiliging van 
rvs.

Snelaansluiting 
Op HELION 2 COMPACT stelt de 
Fast Connector de gebruiker 
in staat om het gereedschap 
tijdens werksessies snel in de 
accu te steken of uit de accu 
te halen. Deze belangrijke 
veiligheidsvoorziening zorgt 
ervoor dat de werknemer snel uit 
elke risicovolle of ongemakkelijke 
situatie kan komen.

Draaibare handgreep
Op de HELION 2 COMPACT kan 
de handgreep +/- 90° worden 
gedraaid om verticaal te werken 
zonder de pols te buigen.

Snelheidsschakelaar
De 4 snelheden maken het 
mogelijk de snelheid aan te 
passen aan de vegetatie. Een 
correct beheer van de schakelaar 
helpt om de accu te sparen.

Quick Switch
Alle schaarbladen zijn universeel 
en  makkelijk verwisselbaar. 
De montage en demontage van 
de schaarbladen gebeurt in 
minder dan een minuut. 

Ultrasnel slijpen
Op de HELION 2 COMPACT is de 
bescherming makkeli jk te 
demonteren, waardoor de 
messen snel geslepen kunnen 
worden.

DE VOORDELEN VAN PELLENC
Antiblokkeersysteem
Indien het schaarblad vastloopt 
in de vegetatie, keert een uniek 
systeem de draairichting van de 
motor om, zodat het schaarblad 
gemakkelijk vrijgemaakt kan 
worden en niet verwrongen raakt 
of stukgaat. 

Octrooi PELLENC

Anti-terugslagbeveiliging
Schaarblad met 
dubbele kam

Bescherming

Meshouder van aluminium
(behalve schaarblad van 27 cm)

Draaibare kop
Op de HELION Telescopic is de kop 
+90°/-45° draaibaar om in alle 
snijposities te werken.

Handgreep vooraan
Beschermkap

Veiligheidstrekker

Ergonomische Soft Touch 
handgreep, +/-90° draaibaar 

5 instelbare standen
Fast Connector

Revolutionaire PELLENC motor
met elektronische schakeling

Inklapbare trekker

Draagoog

Quick Switch

Snelheidsschakelaar
LED-lampjes

HELION wordt geleverd zonder schaarblad.  
U kunt het schaarblad kiezen dat het beste voldoet voor u.

HELION 2 COMPACT

HELION TELESCOPIC

HELION 2  SNOEIEN92

DE VOORDELEN VAN HET PRODUCT GEREEDSCHAP 
STOF- EN 
WATERDICHT

2 JAAR GARANTIE

HELION 2
Video commercieel

TELESCOPIC
Video commercieel

Video 3D-animatie

Video Tutorial

http://bit.ly/qrc-helion2-compact
http://bit.ly/qrc-cat-gct-video-helion2
http://bit.ly/qrc-3d-helion2
http://bit.ly/qrc-tuto-helion2
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EXCELION 2000  SNOEIEN94

COMPACT 2 TELESCOPIC

Maximumvermogen - W 1200 1200

Equivalentie benzinemotor - cm³ 30 30

Gewicht (met schaarblad van 63 cm) - kg 3,5 4,3

Totale lengte - cm 110,5 150/200

Messnelheid - slagen/min 3 200 tot 3 800 3 200 tot 3 800

Beschikbare zwaardlengte - cm
27 - 51 - 63 - 75 

Deflector voor 
schaarblad van 63 cm

27 - 51 - 63 - 63(1) - 75

Tandafstand - mm 33 33

Onderlinge afstand van de tanden – mm 40 40

Hoogte van de tanden - mm 24 24

Draaibare handgreep 5 posities +/-90° -
Draaiende snijkop met meer standen - +85° / -45°

Geluidsdruk (LpA)* - dB(A) 80 83

Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA)* - dB(A) 92 96

Trillingsniveau voorste handgreep (ahv)** - m/s² 3 3,9

Trillingsniveau achterste handgreep (ahv)** - m/s² 3,4 3,4

Quick Switch • •

Fast Connector • -
4-snelheden keuzeschakelaar • •

Draagkit riem - •

Draagkit harnas - •

Gebruiksduur*** met ULiB 1100 Tot 2 dagen

IP54 • -

• Standaard (1): schaarblad met ingebouwde deflector 
* 	� Waarden bepaald volgens de richtlijn 2000/14/EG en de normen voor geluidsmeting EN ISO 11201 en EN ISO 3744 -  

Met H/L 75 en 3800 sl./min.
** 	 Waarde uitstoot trillingen volgens EN 60745-2-15 – Onzekerheid K = 1,5 m/s² - Met H 75 en 3800 sl./min.
*** �Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes.  

De gebruiksduur wordt beïnvloed door de aard van de verrichte werkzaamheden.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

• 27 cm - ref. 57096
• 51 cm - ref. 56205
• 63 cm - ref. 56206 
•75 cm - ref. 5 6207 
• Deflector - ref. 57097 (voor schaarblad van 63 cm)

• 27 cm - ref. 57029
• 51 cm - ref. 56202
• 63 cm - ref. 56203
• 75 cm - ref. 56204
• 63D - ref. 57009 (deflector ingebouwd in schaarblad 

SCHAARBLADEN HELION 2 COMPACT

Verbetert het werkcomfort. 
Wordt bevestigd aan het 
harnas van de accu.

DRAAGKIT HARNAS HELION OP STEEL

ref.: 79297

Voor een beter evenwicht van  
de heggenschaar op steel.

CONTRAGEWICHT

ref.: 86669

SCHAARBLADEN POLE, TELESCOPIC EN UNIVERSAL

Verbetert het werkcomfort. 
Wordt bevestigd aan de 
ceintuur.

DRAAGKIT RIEM HELION OP STEEL

ref.: 74668

Mannelijk/vrouwelijk snoer om 
te werken met de accu op 
de grond.

VERLENGKABEL 10,30 M

ref.: 100994

Voor het reinigen en smeren 
van heggenscharen met 
aluminium verstijvingsprofiel.

• Inhoud 400 ml.

BIOLOGISCH AFBREEKBARE REINIGER VOOR HARS

ref.: 121633

ACCESSOIRES & VERBRUIKSGOEDEREN

Om de reductor van het 
schaarblad te smeren.

• Vetpatroon van 400 g.

VETPATROON

ref.: 115174

De handbediende vetpomp 
biedt veel gemak bij het 
aanbrengen van het vet.

• Voor vetpatroon van 400 g.

VETPOMPJE

ref.: 68518
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