
Wij helpen  
u kiezen

Het is belangrijk dat u de juiste 

Zibro-kachel kiest. Vraag uzelf af 

waar u de kachel het meest wilt 

inzetten, of daar stroom is en hoe 

groot de ruimte is. Vervolgens kunt 

u bekijken welke Zibro-kachels 

aan uw criteria voldoen. Wilt u in 

huis verwarmen? Dan adviseren 

wij de laserkachel omdat deze 

kachels het allerschoonst verbran-

den. 

Welke Zibro-kachel sluit het beste aan bij mijn wensen?

ToepassingType kachel

Heeft u een 
stroomaansluiting?

- Schuur
- Werkplaats
- Tuinhuis
- Garage
- (Voor)tent
- Caravan
- Camper

- Woonkamer
- Serre
- Studeerkamer
- Hobbykamer
- Vakantiehuis
- Caravan
- Camper

Nee: ga dan 
voor een
kouskachel

Ja: ga dan 
voor een 
laserkachel

40 - 85 m3

- Dubbelverbrander 2,16-3,20 Kw
- Brandduur tot 21 uur
- Verstelbare kous
- CO2 sensor
- Koude bovenplaat

- Elektronische ontsteking
- Brandduur tot 65 uur
- Veiligheidsknop

- Elektronische ontsteking
- Brandduur tot 65 uur
- Veiligheidsknop
- CO2 sensor

- Enkelverbrander 2,4 Kw
- Brandduur tot 16 uur 
- Verstelbare kous
- Ontsteking met dynamo

- Enkelbrander 2,2 Kw
- Brandduur tot 17 uur
- Verstelbare kous

- Elektronische ontsteking
- Brandduur tot 70 uur 
- Veiligheidsknop
- Weekschakelklok geïntegreerd

45 - 110 m3

48 - 120 m3

65 -190 m3

LC - 30

LC - DX 320

LC - 140

RC - 270

RS - 221

RS - G24 

RC - 320

Te verwarmen ruimte Uitrusting kachel



Kachel

LC - 320

- Elektronische ontsteking
- Brandduur tot 70 uur 
- Veiligheidsknop
- CO2 sensor
- Weekschakelklok geïntegreerd LC - 400 LC - SL530


