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VERTICUTEERMACHINES

PERMANENT 
PUNTIGE MESSEN

Technische fi che

Werkbreedte 400 mm
Permanent Puntige 
MessenTM Ja min. 100 uur 

VM - LM - DC Messen
(Aantal - Dikte)

14 | 3 mm - 26 | 2,5 mm 
24 | 1,5 mm

Diepte-instelling voor en achter
Verticale 
RiemspanningTM Ja 
Opvangzak 
(excl. ECOLINER) 60 l

Gewicht 40 kg 

Afmetingen 960 x 550 x 940 mm

Motor 

ECO LINER* 3,0 pk elekt. mono 2200 W
ECO LINER* 4,0 pk B&S Series 550

5,0 pk Honda GP160
4,0 pk Honda GX120

Mijn sterke punten

• Stevig chassis
• Keuze uit vaste, losse of double cut messen 

(ELIET Permanent Puntige messen™)
• Grote wielen
• Traploze hoogteregeling voorwielen
• Diepte-instelling achterwielen
• Ruime opvangzak
• Rubber spatlap
• Neerklapbaar stuur
• Verticale riemspanning
• * geen Permanent Puntige Messen™, nylon wielen ipv alu, geen 

opvangzak voor Ecoliner E401


