
2024

H O U T K L I E V E R S



Max. 25 cm

Elektrisch 220 V - € 395,00

GTL5000H
HOUTKLIEVER
Horizontale houtkliever met elektromotor van 230 V / 2.2 kW en 
een drukkracht van 5 ton. 

De GTL5000H is een krachtige en compacte houtkliever en 
verwerkt houtblokken met een lengte tot 52 cm en een diameter 
tot 25 cm.

Een stijf onderstel houdt de machine goed in balans en zorgt 
ervoor dat er geen kliefkracht verloren gaat. Voor de veiligheid 
is de elektromotor onderaan het frame gemonteerd en de 
kooiconstructie biedt tevens extra bescherming tegen vallende 
houtblokken. Een splijtkruis en werkverhoger zijn optioneel 
verkrijgbaar.

elektrisch

2.2 kW

KOOICONSTRUCTIE
Extra bescherming GEWICHT

55 kg

AFMETINGEN
116 x 43 x 61 cm

LENGTE HOUT
Max. 52 cm

DRUKKRACHT
5 ton

STERK FRAME
Hoge stijfheid



Max. 25 cm

Elektrisch 220 V - € 495,00

GTL7000H
HOUTKLIEVER
Horizontale houtkliever met elektromotor van 230 V / 2.2 kW en 
een drukkracht van 7 ton. 

De GTL7000H is een krachtige en compacte houtkliever en 
verwerkt houtblokken met een lengte tot 52 cm en een diameter 
tot 25 cm.

Een stijf onderstel houdt de machine goed in balans en zorgt 
ervoor dat er geen kliefkracht verloren gaat. Voor de veiligheid 
is de elektromotor onderaan het frame gemonteerd en de 
kooiconstructie biedt tevens extra bescherming tegen vallende 
houtblokken. Een splijtkruis en werkverhoger zijn optioneel 
verkrijgbaar.

elektrisch

2.2 kW

KOOICONSTRUCTIE
Extra bescherming GEWICHT

55 kg

AFMETINGEN
116 x 43 x 61 cm

LENGTE HOUT
Max. 52 cm

DRUKKRACHT
7 ton

STERK FRAME
Hoge stijfheid



Elektrisch 230 V - € 795,00

GTL8000
HOUTKLIEVER
Elektrische verticale houtkliever met een drukkracht van 8 ton 
voor het splijten van houtblokken met een lengte tot 55 cm  
en een diameter tot 30 cm.

Deze staande houtkliever met 8 ton splijtkracht werkt soepel 
dankzij het breed toelopende splijtmes dat niet tussen het hout 
blijft klemmen.

Deze krachtige machine is verkrijgbaar met een 230 V of 400 V 
elektromotor en voldoet aan de laatste veiligheidsnorm voor land 
en bosbouwmachines EN 609-1:1999+A2:2009. Een splijtkruis is 
optioneel beschikbaar voor een extra snelle werking

Elektrisch  400 V - € 795,00

GEWICHT
125 kg

AFMETINGEN
59 x 44 x 112 cm

LENGTE HOUT
max. 55 cm

DRUKKRACHT
8 ton

VEILIGHEIDSBEUGELS
Extra support

elektrisch

3.5 kW

3 kW

2-HANDSBEDIENING
Veilig en makkelijk

Max. 30 cm



6.5 pk

GTL14000
HOUTKLIEVER
Verticale houtkliever met een drukkracht van 14 ton voor het 
splijten van houtblokken met een lengte tot 104 cm en een 
diameter tot 30 cm.

De GTL14000 van GTM Professional is voorzien van een sterke 
Loncin G200F motor. Het kliefmes legt een afstand af van 85 cm 
en er zijn twee snelheden mogelijk: 4.1 cm/s op volle kracht of 
18.3 cm/s wanneer een snelle beweging is vereist. De terugloop 
van het kliefmes is traploos in hoogte instelbaar.

De houtkliever is voorzien van een trekhaak om de machine 
gemakkelijk te verplaatsen (de machine is niet geschikt om 
mee op de openbare weg te rijden). De hefcilinder kan helemaal 
zakken voor compacte opslag of transport.

Loncin G200F - € 2.250,00

GEWICHT
236 kg

AFMETINGEN
224 x 120 x 234 cm

benzine

SNELHEID OPWAARTS
5.2 cm/s

SNELHEID NEERWAARTS
4.1 cm/s - 18.3 cm/s

LENGTE HOUT
max. 104 cm

DRUKKRACHT
14 ton

HYDRAULISCHE DRUK
246 Bar

2-HANDSBEDIENING
Veilig en makkelijk

Max. 30 cm



GTL22000
HOUTKLIEVER

Verticale houtkliever met een drukkracht van 22 ton voor het 
splijten van houtblokken met een lengte tot 110 cm en een 
diameter tot 35 cm. 

De GTL22000 van GTM Professional is verkrijgbaar met een sterke 
Loncin G200F motor of met PTO aandrijving (inclusief PTO as). Het 
kliefmes legt een afstand af van 94.5 cm en er zijn twee snelheden 
mogelijk: 7.1 cm/s op volle kracht (5.3 bij PTO aandrijving) of 
13.9 cm/s wanneer een snelle beweging is vereist (13.1 bij PTO 
aandrijving). De terugloop van het kliefmes is traploos in hoogte 
instelbaar.

De houtkliever met Loncin motor is voorzien van een trekhaak 
om de machine gemakkelijk te verplaatsen (de machine is niet 
geschikt om mee op de openbare weg te rijden). De hefcilinder 
kan helemaal zakken voor compacte opslag of transport.

GEWICHT
346 kg

AFMETINGEN
233 x 120 x 250 cm

SNELHEID OPWAARTS
11 cm/s (met Loncin G200F)

9.3 cm/s (met PTO aandrijving)

SNELHEID NEERWAARTS
7.1 cm/s - 13.9 cm/s
(met Loncin G200F)
5.3 cm/s - 13.1 cm/s

(met PTO aandrijving)

LENGTE HOUT
max. 110 cm

DRUKKRACHT
22 ton

HYDRAULISCHE DRUK
247 Bar

2-HANDSBEDIENING
Veilig en makkelijk

PTO aandrijving - € 2.750,00 Min. 15 pk

6.5 pkLoncin G200F - € 2.950,00

PTO aandrijvingbenzine

Max. 35 cm



HOUTKLIEVER OVERZICHT

elektrisch benzine

GTL8000 Elektrisch  
400 V - 3.5 kW

MLS0800400N
Elektrisch  
230 V - 3 kW

MLS0800230
8 ton 125 kg

GTL14000 -Loncin G200F 
6.5 pk

MLS1400200
14 ton 236 kg 224 x 120 x 234 cm

59 x 44 x 112 cm

GTL22000 Loncin G200F 
6.5 pk

MLS2200200
22 ton 346 kg 233 x 120 x 250 cm

GTL5000H -Elektrisch  
230 V - 2.2 kW

MLS0500230N
5 ton 55 kg 116 x 43 x 61 cm

GTL7000H -Elektrisch  
230 V - 2.2 kW

MLS0700230H
7 ton 55 kg 116 x 43 x 61 cm

PTO aandrijving

MLS2200000P

PTO aandrijving 
Min. 15 pk

Max. 
25 cm

Max. 
25 cm

Max. 
30 cm

Max. 
30 cm

Max. 
35 cm

Max. 
52 cm

Max. 
52 cm

Max. 
55 cm

Max. 
104 cm

Max. 
110 cm



VOOR GTL8000

SPLIJTKRUIS - € 29,00

ACCESSOIRES

SPLIJTKRUIS - €19,00

WERKVERHOGER - € 37,50

VOOR GTL5000H
EN GTL7000H

SPLIJTKRUIS - €89,00

VOOR GTL22000

VOOR GTL5000H
EN GTL7000H
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